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DANE PODSTAWOWE

RZUT Z BOKU

POWIERZCHNIA ZDERZENIA

Wykonana z kantówki drewnianej 
bezrdzeniowej o przekroju koniczynka 95x95 
mm oraz sklejki laminowanej.
Zamocowane na stałe do gruntu za pomocą 
zabetonowania stalowych kotew. 

OPIS KONSTRUKCJI

WYMAGANIA NAWIERZCHNI
Dla całego obszaru powierzchni zderzenia 
należy stosować: 
Darń, gleba lub
Materiały sypkie o grubości min 200 mm:
- Kora (ziarno 20-80 mm)
- Piasek (ziarno 0,2-2 mm)
- Żwir (ziarno 2-8 mm)
- Wióry (ziarno 5-30 mm)
lub Materiały syntetyczne o wskaźniku 
HIC powyżej 0,9 m

STATEK Z PIASKOWNICĄ
numer katalogowy: 130

Grupa wiekowa:  3-15 lat

Wymiary urządzenia : 5,2 x 3,9 m 

Wysokość urządzenia: 2,5 m.

Maksymalna wysokość upadku: 0,9 m.

Strefa zderzenia: 8,70 x 6,9 m
  
Powierzchnia zderzenia: 45 m2     

Głębokość fundamentowania: 0,6 m


